COMUNE DI JESI

SERVIZI TECNICI

OGGETTO:

BONIFICA DA AMIANTO E MIGLIORAMENTO
ENERGETICO DELLA PALESTRA CARDUCCI

Progetto Preliminare/Definitivo

PARTICOLARI ESECUTIVI

DATA

Febbraio 2016

Tav.

SCALA:

Capriata

Arcareccio in abete 80x80

Pannello in lamiera grecata e poliuretano

1:10
1:5
PROGETTISTA:
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 0O.PP. FLABORATO APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DI G.C./C.C. IN DATA

PARTICOLARE DELLA GRONDA

Scala 1:10

Sigillatura con schiuma di poliuretano autoestinguente

Arcareccio in abete 80x80

Impermeabilizzazione

PARTICOLARE DEGLI ANCORAGGI DEL CONTROSOFFITTO

Scala 15

30

Trave a traliccio

Catena delle capriate in legno esistenti

Barra in acciaio diam. 6 mm

Gancio a molla per barre diam. 6 mm

Profili in lamiera di accciaio 60x27

N. 2 Lastre di silicato di calcio REI 60

Materassino in lana di vetro spess cm. 5




