
Pianta  soffitto di plafonatura

scala  1 : 100

14.20

Copertura  a  terrazzo
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Interasse  capriate in legno (esistenti)

Interasse  travi  a traliccio  (nuove)
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Arcarecci in legno

abete sez. 8x8

Nuove travi a traliccio poste

ad interasse di ml. 2.20

Nuovo controsoffitto   ( vedi art.

015 e art. 027.001  di capitolato)

Profilati a U di

lamiera di acciaio
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Lastre di calciosilicato

DATA

SERVIZI  TECNICI

OGGETTO:

SCALA:

Tav.

2

COMUNE DI JESI

Febbraio 2016

BONIFICA DA AMIANTO E MIGLIORAMENTO

ENERGETICO DELLA PALESTRA CARDUCCI

Progetto Preliminare/Definitivo

    1 : 1000

Planimetria Generale

scala  1 : 1000

    1 : 100

Pianta copertura

scala  1 : 100

Sezione  E-E

Sezione  D-D

Rampa per disabili

PALESTRA

H = 6.60

C.T.

H = 4.15

anti

w.c.

w.c.

docce

Spogliatoio

H = 4.15

Spogliatoio

anti

w.c.

w.c.

docce

w.c.

anti

w.c.

Deposito

Q.  + 0,50

Q.  + 0,00

Q.  + 0,50Q.  + 0,50

Pianta piano rialzato

scala  1 : 100

E E

D D

Retroprospetto

C

CF

F

Vista  C-C

Prospetto  principale

6.39

6.39

Nuovo controsoffitto   ( vedi art.

015 e art. 027.001  di capitolato)

Nuove travi a traliccio poste ad

interasse di ml. 2.20

Pannelli in lamiera grecata e

poliuretano spess. mm 40

PIANTE, SEZIONI E PROSPETTI

STATO ATTUALE, PARTICOLARI

ESECUTIVI

Stato  Futuro

Nuove copertura in pannelli curvi metallici monolamiera

grecata con anima isolante in schiuma poliuretanica

spess. mm. 40

Nuovo controsoffitto  in

 cartongesso + materassino

 lana di vetro cm. 5


