LEGENDA dei materiali.

rivestimento in gres (art.526.003)
rivestimento in parquet (art535.003)

rivestimento in ceramica (art509.002)

PROVINCIA DI ANCONA > Fo Fo Fo)  Pw (s P oo

Ps Ma M: R3 M R1> {P1 M2><Pleg P4 R2> {P2 X P4 X M2 M2 Pleg Rs3 M2>< My M1 Ps
8.

F o @ Fo3 P o3 F10 P o3 F.o9 @ parete esterna (v.particolare M1-TAV.a6 arch.):
—cemento (art.499)

—bloceo in cls aerato autoclavato (art.024)

—calce/cemento (art.025)

parete interna (art027)(v.particolare M2—TAV.a6 arch.):
~lastra in gessofibra

—~lana roccia 40kg/mc

—lastra in gessofibra

parete interna (arto28)(v.particolare M3—-TAV.a6 arch.):
~lastra in gessofibra

—intercapedine non ventilata

~lana roccia 40kg/mc

~lastra in gessofibra

pilastro (v.particolare M4-TAV.a6 arch.):
—cemento (art.499)
—tavelle lisce in cls aerato autoclavato (art.032)

i ‘ —pilastro in c.a.
Ingresso —pannello isolante in Eps (art.033/art.034)

3 ! ‘ —tavelle lisce in cls aerato autoclavato (art.032)
0. 8.98 -5 1.97 v | —calce/cemento (art.025)

solaio su igloo rivestimento in gres(v.part. P1-TAV.a6 arch.):
—battiscopa (art.574.003)

P —piastrelle in gres porcellanato 30x30 (R9) (art.526.003)

—massetto sabbia e cemento addittivato per asciugatura rapida (art.282.001)

—pannello radiante a pavimento (art.890.005/art.890.006)

—polistirene espanso (art.890.005/art.890.006)

—massetto in cls alleggerito per copertura impianti (art.262.001)

—soletta in calcestruzzo con rete (art.293.003)

—igloo (art.293,003)

—sottofondo in cemento magro (art.332.005)

solaio su igloo rivestimento in parquet(v.part. P2-TAV.a6 arch.):
—battiscopa (art.576.003)

—parquet (art.533.003)

—massetto sabbia e cemento addittivato per asciugatura rapida (art.282.001)

—pannello radiante a pavimento (art.890.005/art.890.006)

—polistirene espanso (art.890.005/art.890.006)

—massetto in cls alleggerito per copertura impianti (art.282.001)

—soletta in calcestruzzo con rete (art.293.003)

—igloo (art 293,003)

—sottofondo in cemento magro (art.332.005)

soletta marciapiede edificio(v.part. P3-TAV.a6 arch.):

| Pensilina
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A su=110 v - = 3|8'—5|4”7 S %54"7 Y8 7530 M —piastrelle in gres porcellanato 40x40 antisdrucciolo (art.526.004)
D w0 2.36 ! = s * " ! ~malta di allettamento
1.95

3
. . ; . 1 = -massetto pendenze (art.262.001)
Scala: 1:100 ’ 23,000 1 ™ J J 0.50 — § éﬁ"w& —isolante ad alta resistenza a compressione cm5 (art.627.002/art.628.002)
4

318 = S M, —massetto in calcetruzzo con rete (art.334.001/art.360)
Data: Magglo 2015 P pontry —isolante ad alta resistenza alla compressione (art.627.002/628.002)
— ~riempimento in pezzame
~riempimento in terrabattuta
soletta pensilina (v.part. P4—TAV.a6 arch.):
—soletta in ca sp.15¢cm con doppia maglia 20x20cm con finitura al
quarzo antiscivolo (art.335.004/art.361)
—riempimento con ghiaia e pietrisco costjpato (art.288.001)
-magro (art.332.005)
~terreno
soletta strada (v.part. P5-TAV.a6 arch.):
~tappetino usura (art.2274.002)
—binder (art.2273.002)
—stabilizzato (art.2270.001)
-misto cementato (art.2271)
~fondazione stradale (art.2270.002)
~terreno
soletta marciapiede strada(v.part. P6—~TAV.a6 arch.):
—massello (art.543.001)
—sabbia (art.543.001)
—soletta in ca sp.15cm con doppia maglia 20x20cm con finitura
al quarzo antiscivolo (art.335.004/art.361)
~terreno
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Vano Su. 1/8 Su. Sup. Finestrata
Hall 24.08mq 3.01mq 6.21mq

Laboratorio1 38.54mq 4.81mq 2.76mqg**
ffitto i { to(v.part. S1-TAV.a6 arch.):
Laboratorio2 38.54mq 4.81mq 2.76mqg** fzgoia fanfzes:iﬂigvo orma O(V'O ¢ av-are )

. —impermeabilizzazione con guaina bituminosa (art.579.002)
Cucina 15.00mq 1.87mq 3.00mq _massetto i ca (art353.001)

—polistirene espanso (art.033.001/art.034.001)
Mensa 38.42mq 4.80mq 6.90mq —getto integrativo in ca con refe elettrosaldata (art.471.020)

—solaio tipo predalles (art.471.020)
13.60mq 1.70mq 2.07mq —intercapedine non ventilata

relax Ps RO RC Ps P> N> (5> (S N> N> <5, N> N> (S<Ss @@ Ps s> (5> <Py Ps sofe oo (v part. S2-TAV.G6 arch.):
**Nei laboratori sara presente la ventilazione meccanizzata.

©

Stanza medica-

@

~tegola canadese (art.037)
Foi2 —impermeabilizzazione con guaina bituminosa (art.579.002)
-massetto in cls (art.333.001)
—isolante in lana di roccia densitd 110kg/mc (art.035.005)
—isolante in lana di roccia 150kg/me (art.036.005)
—soletta collaborante in cls con rete elettrosaldata (art.333.001/art.361)
~tavolato in legno di abete (art.2290.002)
mil - ~trave lamellare in legno 20x36cm (art.482.001)
@ soffitto in cemento armato (v.part. S3-TAV.a6 arch.):
~tegola canadese (art.037)

—impermeabilizzazione con guaina bituminosa (art.579.002)
\ —massetto in cls (art.333.001)
. ® —polistirene espanso (art.033,001/034.001)

| —soletta in cemento armato (art.333.001)
—pannello isolante in Eps (art.034.001/033.001)

~rasatura tpo cappotto (art.810/art.811)
1 Il — soffitto in cemento armato (v.part. S4—TAV.a6 arch.):
‘ ® ‘ ~tegola canadese (art.037)
+\ ‘ —impermeabilizzazione con guaina bituminosa (art.579.002)
|

o

—massetto in cls (art.333.001)

—isolante in lana di roccia con densitd 110kg/mc (art.035.005)

—isolante in lana di roccia con densitd 150kg/mc (art.036.005)

—soletta in cemento armato (art.333.001)

—pannello isolante in Eps (art.034.001/art.033.001)

—rasatura tjpo cappotto (art.810/art.811)

soffitto in cemento armato(v.part. S5-TAV.a6 arch.):
~tegola canadese (art.037)

—impermeabilizzazione con guaina bituminosa (art.579.002)

—massetto pendenze (art.333.001)

—polistirene espanso (art.033,001/034.001)

—soletta in cemento armato (art.333.001)

—intercapedine non ventilata

—cartongesso (art.655)

soffitto in cemento armato(v.part. S6-TAV.a6 arch.):
~tegola canadese (art.037)

—impermeabilizzazione con guaina bituminosa (art.579.002)

—massetto pendenze (art.333.001)

—polistirene espanso (art.033,001/034.001)

—blocehi in laterizio (art.469.007)

—intercapedine non ventilata

—cartongesso Z{art,655)

part. costr. attacco a terra parete esterna(v.TAV.a7.1 arch.)
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part. costr. attacco a terra finestre(v.TAV.a7.1 arch.)

part. costr. att. parete e copertura blocco A-C(v.TAV.a7.1 arch.)

part. costr. attacco finestre(v.TAV.a7.1 arch.)
Ss

part. costr. tramezzi interni(v.TAV.a7.1 arch.)

part. costr. gronda blocco B(v.TAV.a7.2 arch.)
@ part. costr. gronda blocco B(v.TAV.a7.2 arch.)

@ part. costr. att. parete e copertura blocco B(v.TAV.a7.2 arch.)
)
y @ part. costr. attacco blocchi A-C e corridoi(v.TAV.a7.2 arch.)
parz‘. costr. attacco blocco B e corridoi(v.TAV.a7.2 arch.)

DD

pergolato in legno

frangisole in legno(V.TAV.a8 arch.)

infissi esterni in alluminio(V.TAV.a8 arch.)
porte(V.TAV.a8 arch.)
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