interventi in apalto

LEGENDA PIANO PRIMO
(Q.TA 5.04 m)
ca denominazione |
R | tampada autonoma 8w |
@ |lampada autonoma direzionale
#X |lampoda autonoma a bandiera
% | ompada di emergenza con
x| dispositivo_everiux per lampada
fluorescente
us. |uscita di sicurezza
s.a. | sempre acceso
[ | pulsante manuale di allarme incendio
<E)> | rivelotore di fumo &
g - =
«T)> | riveiatore termovelocimetrico . ==
= : D temazzze=:
©- | rivelatore fughe gas e e
2 Er e e
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{D- | rivelatore lineare di fumo ﬂlM\\.l\..InﬂlIll
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%) | segnalatore ottico—acustico incendio SEmocas =
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B2 | soccorritore =
dm | microfono
o | diffusore acustico
R | rilevatore antintrusione o tenda
CONTATTO

ANTINTRUSIONE

(A1) APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE STATO PORT
= SCALA PRINCIPALE

CININILS mod. GRADI HAL 100W

//m APPARECCH! PER ILLUMINAZIONE
“ 1 GUZZINI mod. UPLIGHT HQ! 150W (DI RECUPERO)

€1 APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE ASIMMETRICA
~ DELLA FACCIATA
SBP mod. HQI 150W

CONTATTO
ANTINTRUSIONE
STATO PORTA

”m; APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE E D'EMERGENZA

DEL PERCORSC SULLE MURA
BEGA mod. BE2179 FLUO 18W

O APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE INDIRETTA

~~ LOCALI NON ESPOSITIVI Tt
IMPIANTO UFFICI
ERCO mod. TRION QT 150W SOTTOTRACCIA |

APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE
SCALA A CHIOCCIOLA
TIPO CASTALDI mod. TORTUGA18/w

)

IMPIANTO |

(H) LAMPADA AUTONOMA TIPO OVA mod. RILUX CEE
T SOTTOTRACCIA |

LAMPADA AUTONOMA TIPO OVA mod. STARLET
(placca di colore a scelta delia D.L.)

L) LAMPADA AUTONOMA TIPO OVA mod. EUROPA

M) LAMPADA AUTONOMA TIPO OVA mod. ELETTRA U24/1

VEDI SCHEDE ANALITICHE

CClmm CONTENITORE COMPATTO TIPO 1: b
— LAMPADA AUTONOMA TIPO OVA mod. RAPIDA 6w SALA 10 mnﬂ—wu
~ RILEVATORE ANTINTRUSIONE )
D & C
~ TELECAMERA TVCC (solo predisposizione linea) P e FORNITURA E POSA
1
(C2mm CONTENITORE COMPATTO TIPO 2: ! * APPARECCH) 'Nlndtelecamere bullet HD o
AMPADA AUTONOMA TIPO OVA mod. RAPIDA 6w i P o )
CON_ PrTOCRAMMA - |0 OVA me y ! (in sostituzione telecamere esistenti)
— RILEVATORE ANTINTRUSIONE S P
| ‘I
—
\ S 74

|
VED! SCHEDE. ANAUTICHE.

IMPIANTO

SOTTOTRACCIA IN TUBAZIONE ESISTENTE

PENDENTI

PER LAMPADE AUTONOME SALA 11 CON SCATOLE INDI
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FORNITURA EPOSA [MPIANTO SALE ESPOSITIVE A VISTA SOPRA CORNICE

MINI CAMERA IP WI-FI e
IL PROGETTISTA Ing. Manuela Marconi
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