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Palo cilindrico
ht=11m da realizzare

P20.1

Progetto esecutivo redatto secondo la guida CEI 0-2 Fasc. 6578 e DPR 207/10

Realizzazione impianto di videosorveglianza degli incroci,

delle rotatorie e di parti della città - II LOTTO -

A. Stronati

Progetto esecutivo - Aggiornamento prezzi Marche 201501 21.12.2015 A. Stronati

Quadro P.I.
Parcheggio Stazione FFS

QPI

Quadro P.I.
Piazzale Stazione FFS

QPI

Quadro P.I. Via XXIV Maggio

P22

P23

P19.1
P25

P24

Quadro P.I. Via XXIV Maggio
Consorzio Agrario

P21.1

MP_._

n

Antenna per trasmissione flussi video

numero di antenne

T_._ (360°)

T_._

Numero di tubi nella polifora

Linea interrata (polifora)

Quadro elettrico pubblica illuminazioneQPI Targa segnaletica presenza videosorveglianza

Sostegno pubblica illuminazione

A_

Armadio apparati attivi TVCC da palo

Conduttura ascendente

Conduttura discendente

Dimensioni pozzetto Dimensioni e classe chiusino Peso

50x50xh80 cm 50x50 cm - B125 34  kg

E L E N C O   P O Z Z E T T I

40x40 cm - B125 22 kg

Denominazione pozzetto

P21

P18; P19; P19.1; P20; P20.1; P20.2 40x40xh80 cm

L E G E N D A

Pozzetto in cls con chiusino in ghisa

Conduttura a parete

Cavidotti e impianti da realizzareImpianti esistenti

L E G E N D A    C O L O R I

Telecamera IP - 3MP  DAY&NIGHT  da soffitto, ottica 360°

Telecamera IP  - 3MP DAY&NIGHT con custodia

con custodia per esterno IP66 antivandalica

per esterno IP66

Telecamera IP  - 3MP DAY&NIGHT con custodia
per esterno IP66 antivandalica

T_._

Telecamera "bullet" 2,4MP DAY&NIGHT  con custodia
per esterno IP66

T_._

Telecamera "4K" 12MP DAY&NIGHT  con custodia
per esterno IP66


